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FICHA TECNICA

CODIGO:
TP7125-1

Acabado: Pintado

Cantidad x Empaque: 1

Caracteristicas 2: Ideal para arena, grava y mezcla de suelos
en zanjas estrechas y a lo largo de cimientos, muros y pilares.
Soportes de impacto heavy duty reducen la vibracion.

Codigo de Barras: 6925582186147

Color: Turquesa

Embalaje de provedor: MASTER PACK 1 UNID/CAJA PEQ. 1
UNID

Fuerza centrifuga: 25kN

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Metal/Plastico

Peso (Kg): 130 Kg

Potencia: 4.0Kw (5.5HP)

Profundidad (cm): Compactacion: 30cm
Se vende por: Unidad

Velocidad de avance: 25cm/s

¢

Compactadora De Plato Reversible , Motor Hondagx160 4.0Kw(5.5Hp)126Kg.
Profundidad De Compactacion 30Cm. A Gasolina

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales
detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Caracteristicas: Compactacion superior en cualquier direccion,
hacia adelante y atras.

Caracteristicas 3: Posee barras de proteccion que evita dafios
en el equipo por accidentes en el lugar de trabajo. Placas de
soporte resistentes al desgaste.

Caodigo de producto: TP7125-1
Eficiencia: 500m2/Hr

Frecuencia de vibracion: 4300vpm

Garantia: 6 meses

Marca de Motor: Honda GX160

Medida del plato: 63x40cm

Portatil: Si

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Usar Aceite 10W30 de cualquier marca

Usos: Construccion
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INFORMACION ADICIONAL

Compactadora De Plato Reversible , Motor Hondagx160 4.0Kw(5.5Hp)126Kg. Profundidad De Compactacion 30Cm. A Gasolina



