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FICHA TECNICA

Conector Eléctrico De Cuatro Vias, Empalme Rapido. La Carcasa Esta Hecha
De Material Aislante De Policarbonato Duradero Y De Calidad. Puedes
Conectar Varios Juegos De Cables Y Tirar Para Reemplazar. (1 Und)

CODIGO:
AB037

*Nombre: Conector eléctrico de cuatro vias, empalme rapido Cédigo de producto: ABO37
(1 Und)

Procedencia: Importado Tipo: Consumibles Eléctricos

INFORMACION ADICIONAL

Conector Eléctrico De Cuatro Vias De Alambre De Palanca, Compactos Para Empalme Rapido.

La Carcasa Esta Hecha De Material Aislante De Policarbonato Duradero Y De Calidad. Puedes Conectar Varios Juegos De Cable
Y Tirar Para Reemplazar.

Utiliza La Mano Para Conectar El Cable Y No Necesita Herramientas. Mucho Mas Facil En Comparacién Con Las Cintas
Eléctricas Tradicionales Y Los Conectores.

Se Utiliza Para La Construccion Y Cableado Doméstico Diario: Luces, Enchufes, Interruptores, Coches, Altavoces, Cajas
Eléctricas, Controles De Ventilador, Etc. Apto Para La Mayoria De Cables Domésticos Normales.

Especificaciones:

Seccioén Transversal Del Alambre: 0,08 ~ 4,0 Mm? (So¢lido), 0,08 ~ 2,5 Mm? (Trenzado)
Tamano Del Cable: 28 — 12 Awg

Tensién Nominal: 250 V

Corriente Nominal: 32 A.

Material De La Carcasa: Policarbonato.

Guia De La Correa: Cobre Rojo

Resorte: Acero Inoxidable 301 De Alta Elasticidad.
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