mmCarbone’ g Pucrtas de baiio

FICHA TECNICA

L Puerta batiente templada - laminada 8.76 mm

Carbone QuickGlass
DESCRIPCION

Puerta batiente templada - laminada 8.76 mm de botén compatible con
todas las bisagras de bafio. De 650 x 1850 mm con saques para bisagras
y tirador. La puerta es laminada y templada ya que tiene perforaciones,
y los panos fijos solo son laminados los cuales son recortables y se
fijan mediante un clip conector especialmente disefiado para trabajar
sin perforacion. Compatible con boton tirador L-2803 (CP) Brillante,
L-2803 (BN) Satinado y Bisagra L2121 (CP) Brillante, L2121 (BN)

Sat'lnado. Accesorios Detalle medidas
. CODIGO
G14.1 G o
I 'QI L-2121 (CP) Brillante
L-2121(BN) Satinado
Marca: Carbone QuickGlass Laminado: 4+ 0.76 PVB
Espesor: 8.76 mm Procedencia: Importado

Alto: 1850 mm

Ancho: 650 mm



mmCarbone g Puertas de bafio

. 650 _
A A
S
13 mm hole
_»80
Q (=
S =
()
S

200 t
C



mmCarbone @) Puertas de bafio

= 3

v [ v

@)\/ 38
R




