
CARBONE - MOTORES DE PORTON Y BARRERAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 

MV06

Motor Corredizo Rhyno Con Kit Panel Solar 400Kg.24 Volt.4 Controles, 4 Mts 

Cremallera, 2 Fotocelda, 2 Baterias , 1 Lampara.(2Años)

*Nombre: Motor corredizo Rhyno kit panel Solar 400Kg. Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: Clasificación de protección IP44 Código de producto: MV06

Garantía: 2 años Incluye: 4 controles rolling code tetracanal, 4 mts de 

cremallera de Technical data acero de 12 mm, 2 pares de 

fotoceldas, Lámpara con tarjeta receptora integradapara 

mejorar la recepción de los controles, Panel solar y 2 baterias 

con caja estanca

Longitud Máxima de Portón: 20 m Marca: CARBONE

Material: Plástico - Metal Peso (Kg): 29.5 Kg

Peso Máximo de Portón: 400kg Potencia: 24DVC 60W

Presentación: Caja a Color Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad Temperatura ambiente: -35˚C +65˚C

Tipo: Corredizos Usa baterías: Si

Usos: Exteriores Velocidad: Velocidad rotación del motor 2200r/min

Voltaje: 110V 60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Receptor De Learning Code De Alta Seguridad.

• Controles De Arranque Y Cierre Suave.

• Cerrado Automático Programable.

• Distancia Entre Control Y Receptor Maxima 50 Mts.
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• Liberación Del Piñon Con Llave Para Mayor Comodidad.

• Fines De Carrera Magnéticos Para Mayor Durabilidad.

• Fácil De Instalar, No Necesita Conectarse A La Línea Eléctrica.

• Doble Tarjeta Receptora Para Evitar Interferencia Con Los Controles , Una En El Motor Y Otra En La Lámpara.
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