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FICHA TECNICA
Reduccién Bushing Cpve 1/2"

CODIGO:
PB102-410CPVC.1913

*Nombre: reduccion bushing Alto paquete cm: 10.5
Cadigo de producto: PB102-410CPVC.1913 Fondo (Paquete) cm: 13
Garantia: 3 afios Largo (Paquete) cm: 15
Marca: DICA Peso (Kg): 0.006

Tipo: Conexiones CPVC

INFORMACION ADICIONAL

Cpvc De Alta Calidad, Facil Manejo, Rapida Instalacion Y Alta Durabilidad
Material Anticorrosion

Resistente A Golpes De Fluido

Facil Instalacion

No Trasmite Sabor Ni Olor

No Contamina El Paso De Agua

Recomendado Para Agua Fria Y Agua Caliente Hasta 82°C/180°F

40 Afos De Vida Instalado Al Interior

Presién Maxima De Trabajo 28Kg/Cm2 O 400Psi

No Contamina El Paso De Agua

Regulaciones:

Astm D 2846 = El Material Es Adecuado Para La Conduccion De Fluido De Diferentes Temperaturas
Cts = Compatibles Con El Tamario De Tuberia De Cobre

Sdr11 = Seguridad En Que Todo El Diametro Del Tubo Soporta La Misma Presién
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