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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 
UWPC1A01

Control Automático Para Bomba De Agua Periférica 10Bar 10A Ip65 110-120V 
50/60Hz Controlador De Bomba. Presión De Arranque: 1.5 Bar Empacado En 
Caja De Color.

*Nombre: Control automático para bomba de agua periférica 
10Bar

Cantidades por caja: Caja grande 12

Características: Control automático para bomba de agua 
periférica 10Bar 10A IP65 110-120V 50/60Hz Controlador de 
bomba. Presión de arranque: 1.5 bar

Código de Barras: 6942431454196

Código de producto: UWPC1A01 Color: Azul

Garantía: 2 meses Marca: WADFOW by Total Tools

Peso (Kg): 1.05 Presentación: Caja

Procedencia: Importado Se vende por: Unidad

Tipo: Bombas Eléctricas Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Control Automático Para Bomba De Agua
- Voltaje Nominal: 110-120V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Presión De Arranque: 1.5 Bar
- Corriente Máxima: 10A
- Presión Máxima: 10 Bar
- Diámetro De La Tubería: 1"" X 1""
- Grado De Protección: Ip65
- Empacado En Caja De Color.
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